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Proj. 20/0,4kV KTAb
kompakta transdormatora apaksstacija
(skat. cita blvprojekta apjoma)
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N Proj. optisko kabelu
= savienojumu kamera .
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Proj. US-1 sadalne
(atseviska BP apjoms)
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Proj. aizsargcaurule
@110, 750N, L=18m
(guldtt 1,0 dziluma)

) Proj. US-2 sadalne
A9/ (atseviska BP apjoms)

Koku vainagu zona darbus veikt tikai ar rokam, nebojajot koku saknes - bez mehanismu
izmantosanas. Elektroapgades kabelus aizsargat ar PVC caurulém. Atrakt ar lapstam transeju
pie kokiem. lelikt transeja (starp sakném) PVC caurules un aizbert transeju ar lapstam. Péc
izbersanas veikt kabelu ieguldiSanu.

Piezimes:

1. InZenierbives galvenais lietoSanas veids (CC klasifikacijas Nr.): 2224

2. Detalizétu projektéjamas situacijas aprakstu skatit projekta

sadalas "Skaidrojosa apraksta" lapas.

3. Visus darbus izpildit saskana ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas
blvnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" un citiem normativiem dokumentiem.

Pienemtie apziméjumi

112 Proj. piesaiste
112 Proj. piesaiste no sark. linijas

Proj. elekt. sakaru tiklu kan. - lietotaja

@ Proj. elekt. sakaru tiklu aka/kamera

wit——— | Proj. 0.4kV kabelis - lietotaja

s============| Proj. caur. 0.4kV kabelim - lietotaja

Blvprojekta ELT sadalas risinajumi izstradati saskana ar Rigas brivostas parvaldes Tehniskas
specifikacijas "Elektroapgades parblve objektam Saivas iela 40, Riga - transformatoru
apaksstacijas jaunbdve un lietotaja 20kV kabellinijas A-5822 atslégSana" prasibam .

Visparigie noradijumi:

1.1. Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmantoSana energoapgadei
pirms visa blvobjekta pienemsanas ekspluatacija pielaujama, ievérojot drosibas tehnikas un
darba aizsardzibas prasibas;

1.2.  Obligati jaievéro 1pasnieku vai to parstavju veiktas piezimes skanosanas protokol3;

1.3.  Precizét esoSo komunikaciju novietojumu, veicot skatrakumu;

1.4.  Bavprojekta noradita kabeJu marka un kabela Skérsgriezums var tikt mainits.
NepiecieSamo izmainu veikSsanu organizé atbildigais blvniecibas ierosinataja inzenieris un
tas tiek paraditas precizétaja elektriskaja vienlinijas shéma;

1.5.  lekartam un materialiem ir jabdt sertificétiem atbilstoSi Latvijas likumdosanai,
darbuznéméjam ir jabUt registrétam blvkomersantu registra atbilstoso darbu veiksanai.

* AS "Sadales tikls" elektroapades tikls tiek izstradats atseviska bUvprojekta sastava. Blvniecibas
ierosinatajs Rigas brivostas parvalde, projektétajs SIA RECK

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS:

Rigas brivostas parvalde
reg. Nr. 90000512408, Kalpaka bulvaris 12, Riga, LV-1010, Latvija

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:

R CKJ

SIA"RECK", reg. Nr. 40003500721, Vestienas iela 6a, Riga, LV-1035
talr.: 67726154; www.reck.lv. Blvkomersanta reg. Nr. 0961-R

OBJEKTS:

Elektroapgades parbive objektam Saivas iela 40, Riga -
tr-ra apaksstacijas jaunbGve un liet. 20kV linijas atslégsana

RASEJUMA NOSAUKUMS:

Projektéjamo tiklu plans

PARAKSTS DATUMS
BOVPROL DAL vAD. | Aleksandrs lvanovs 25.11.2021
IZSTRADAJA Aleksandrs lvanovs 25.11.2021
PASUTIUMA/ARHIVA NR.: MARKA | STADUA | MEROGS | RASEJUMANR. [LAPU SKAITS
P-71/21
PROJEKTESANAS UZDEVUMA NR.: ELT BP 1:250 ELT-P-1 -
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