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1. VISPAREJAS ZINAS

Blvprojekta “Elektroapgades parbive objektam Saivas iela 40, Riga - tr-ra apaksSstacijas
jaunbdve un liet. 20kV linijas atslégSana" aréjo elektroapgades tiklu un elektronisko sakaru tiklu
sadalas risinajumi izstradati saskana ar AS “Sadales tikls” izsniegto projektéSanas uzdevumu Nr.
115039212 un Nr. 120801215 ka ar1 Rigas brivostas parvaldes Tehniskas specifikacijas prastbam.

Tika nemti vera arl speka esosie pasvaldibu un Latvijas valsts izdotie blvniecibas normativi,
Eiropas normativi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN) ka ar1
AS “Sadales tikla” noradijumi.

Materialu specifikacija ir ietverti visas galvenas iekartas un materiali, kas noraditas
raséjumos. Blvuznémeéjam sastadot bUvdarbu tami, jaieverté tehniska projekta risinajumi un
materialu specifikacija, ka ari montazas tehnologija. Paligmaterialu izmaksas jaietver esosas
specifikacijas materialu izmaksas. Projekta uzraditas iekartas un materiali var tikt aizvietotas ar
citiem, Latvija sertificétiem, attiecigas nozimes izstradajumiem, kuru kvalitate atbilst projekta
uzstadijumiem un apmierina pasdtitaju un ieinteresétas organizacijas. Visam iekartam
janodrosina lietoSanas instrukcijas valsts valoda. Visas izmainas jasaskano ar projekta autoru un
pasltitaju. Pec tehniska projekta izstrades un saskanoSanas specifikacija uzskaitito iekartu un
materialu daudzumi var precizéties.

Blvprojekts izstradats, nemot véra sekojoSus normativos dokumentus:

¢ LR Blvniecibas likums;

* MK noteikumi Nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi”

* MK noteikumi Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 , InZeniertiklu
izvietojums”

* MK noteikumi Nr.82 - "Ugunsdros$ibas noteikumi"

* MK noteikumi Nr.50 - "Elektroenergijas tirdzniecibas un lietoSanas noteikumi"

e MK noteikumi Nr.253 Atsevisku inZenierbdvju bavnoteikumi”

* MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tiklu ieritkoSanas, blvniecibas un

e Uzraudzibas kartiba";

* MK noteikumi Nr. 328 (LBN262—15) “Elektronisko sakaru tikli”

¢ BN 201-15 ,,BGvju ugunsdrosiba”

¢ BN 202-18 "Blvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana"

e LEK 123 ,Elektroenergijas uzskaites iertkosanas noteikumi”

e LEK 049 “Zemsprieguma un vidsprieguma kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas.”

¢ LEK 014 “0,4 kV gaisvadu elektrolinijas galvenas tehniskas prasibas.”

e u.c. spéka esoSiem Latvijas valsts izdotajiem bdvniecibas normativiem (LBN) un Latvijas
valsts standartiem.
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2. ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI (ELT)

2.1. ELT dalas visparigie noradijumi:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmantosana
energoapgadei pirms visa blvobjekta pienemsanas ekspluatacija pielaujama,
ievérojot drosibas tehnikas un darba aizsardzibas prasibas.

Saja projekta uzmavu piesaistém un kabelu aizsargcaurulu garumiem ir
informativs raksturs.

Projektéjamos kabe]us guldit 0.7m dziluma, Skérsojot aramzemi—1m
dziluma. Skérsojot brauktuvi kabeli guldit 1m dziluma cieta plastmasa caurulé
vai ka noradits plana. Skérsojuma metodi skat. plana un griezumos. Skérsojot
brauktuves kabelus guldit caurulés, kuru minimalais saspieSanas spéks ir
750N.

Vietas, kur demontéjama kabelu trase parklajas ar projektéjamo kabelu trasi,
demontéjamos kabe]us pabidit. PEc projektéjamo kabelu ieveSanas darba
demontéjamos kabe|us, projektéjamo kabelu zona, demonteét.
Demontéjamiem kabeliem kuri atrodas arpus projektéjamo kabelu zonas,
samontét hermetizéjosas gala uzmavas un atstat zemé talakai izmantosanai.
Koku vainagu zona darbus veikt tikai ar rokam, nebojajot koku saknes - bez
mehanismu izmantosanas. Elektroapgades kabeus aizsargat ar PVC
caurulém. Atrakt ar lapstam transeju pie kokiem. lelikt transeja (starp
sakném) PVC caurules un aizbert transeju ar lapstam. Péc izberSanas veikt
kabelu ieguldisanu.

Vietas, kur javeic esos$as inzenierkomunikacijas Surfs, kabela skérsojumu
izpildtt caurule 0.25m virs vai zem eso$as inZenierblves.

Projekta noradita kabelu marka un kabela Skérsgriezums var tikt maintts.
NepiecieSamo izmainu veikSanu organizé atbildigais pasatitaja parstavis un
tas tiek paraditas precizétaja elektriskaja vienlinijas shema.

Projekta noradttais kabe|u aizsargcaurulu tips un diametrs var tikt mainits.
lzmainu veikSanu organizé atbildigais pasatitaja parstavis.

lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstosi Latvijas likumdoSanai,
darbuznémeéjam ir jabadt registretam bldvkomersantu registra atbilstoSo darbu
veiksanai.

3. Elektroapgadi raksturojosie dati:

e Un=0,4kV
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4, ELEKTRONISKO SAKARU SISTEMAS (AREJAS) (EST)

Elektronisko sakaru tiklu kanalizacija

IzbUvet elektronisko sakaru tiklu kanalizaciju saskana ar bUvprojekta dalas trases planu
risinajumiem. Kanalizaciju izbavét, izmantojot D40 750N aizsargcauruli un sléptas
kameras.

Kanalizacijas izblvi veikt saskana ar normativu prasibam (dzilums un horizontalie
attalumi no citam komunikacijam)

Vietas, kur ir paredzets virsi projektéjamai kanalizacijai cieta seguma ieklasana, veikt
sakaru kab. kanalizacijas caurejamibas parbaudi saskana ar tikla uzraudzibas inspektora
noradijumiem.

Citu komunikaciju Skersojumu vietas veikt skatrakumus un parliecinaties par to realo
atrasanas vietu un ieguldisanas dzilumiem.

Sakartot teritoriju péc buvdarbu pabeigsanas;

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

TranSeju iertkoSanas laika, ar mehanisma palidzibu, vispirms tiek nonemts augsnes
virsslanis, bet péc transejas aizbérsanas, augsnes virsslanis tiek novietots sakotnéja vieta.
Ja trandeja tiek rakta ar rokam, bez mehanisma palidzibas, augsnes virsslanis tiek ieklats
pédejais.

Vietam kur projektéjama kabelu trase ir izvietota zona ar sikiem krimajiem un kokiem, ir
javeic kabelu aizsargjoslas tiriSanu 2 metru platuma, 1m uz katru pusi no kabela ass.
Visiem materialiem, kuri tiek pielietoti objekta ir jablt apkartéjai videi nekaitigiem.

Pec darbu pabeigsanas, sakartot blvniecibas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zalaju
un brauktuvju un ietvju cietos segumus.

Atkritumu (blOvgruzu) apsaimniekosSana javeic, saskana ar vietéjas pasvaldibas saistoSos
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekoS$anas planu. lzvedot blvgruzus, tos janosedz
ar brezentu vai specialu tiklu. Bdvdarbu atkritumus un blOvgruzus izvest uz tuvako
darbojosos atkritumu izgaztuvi. Blvgruzus un atkritumus, kas klasificejami ka bistamie
atkritumi, janogada bistamo atkritumu uzglabasanas vieta.

Darba procesa gaita radusies atkritumi un bdvgruzi ir jasavac un janovieto tiem atvélétas
vietas — konteineros. Faktisko blvgruzu apjomu precizét uz vietas.

Ja objekta bivniecibas laika rodas bistamas kimiskas vielas (e]lu saturosi kabeli vai
iekartas, ellainas lupatas, krasu bundzas, u.t.t.), Sie atkritumi ir jasavac atseviski no citiem
blvgruziem, kuri rodas objekta 1stenosanas laika.

ELT un EST dalas vaditajs: /Aleksandrs lvanovs/
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