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ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskas prasibas

Nr. 115039212
Derigi Iidz 02.11.2022

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
Piesleguma pieprasitajs: Rigas brivostas parvalde
Talr: 29375198

1.2. Piesledzamas elektroietaises atrasanas vieta:
zemes vienibas kadastra apzim&ums: 01001201523
koordinatas — X: 0 Y: 0

1.3. Piesléedzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesleguma raksturojums: Jauns pieslégums

1.5. Tehniskie raditaji:

Piesledzamas elektroietaises atraganas Vienlaiciga levadaaizsardzibas
Nr. adrese maksimala aparata nominala Spriegums (V) Fazu skaits
slodze (kW) strava (A)
Esosie 0 0 0 0
1 Saivas iela N/A, Riga Kopa nepiecieSams 40.55 63 400/230 3
Atlauts 40.55 63 400/230 3
1.6. Biivprojekta veids un izbuives kartas:
Tehniska shéma. Viena izbuves karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM
2.1. BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 117 - Vecmilgravis
20 kV Linija L30 B058
Kapacitativa zemessléguma strava: I (¢) =40 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Nr. SP, FP VS TP ZS
1. SP2580 L1 - B5822 Jauna TA -

2.3. Videja sprieguma elektroietaises:
Sos tehniskos noteikumu Nr.115039212 pildit kopa ar tehniskajiem noteikumiem Nr.120801215.
2.3.1. Izbaivét VS KL Al-50 no transformatoru apaksstacijas T21773 lidz jaunbiiv§jamai transformatoru
apaksstacijai TA (~1000m);
2.3.2. EsoSo sist€mas lietotaja 20kV kabellmiju A-5822 atslégt transformatoru apaksstacija T-5823 un
izvest no ekspluatacijas vai demontét.
2.4. Transformatoru apakSstacijas:
2.4.1. Transformatoru apaksstacija T21773 nomainit esoSo KS1-20 pret 20kV slégiekartu CCCF;
2.4.2. Saivas ielas mala uzstadit TA 21/0.42 kV (atvieglota, konteinertipa) vienam transformatoram ar jaudu
lIidz 160 kVA. Sistemas Lietotajam ieradit vietu TA uzstadiSanai, to saskanojot ar AS "Sadales tikls"
Pierigas tehniskas dalas Projektu nodalu. Sistemas Lietotajam janodroSina iesp&ja pieklit sist€mas
operatoram pie TA jebkura diennakts laika;
2.4.3. TA uzstadit vienu hermétisku transformatoru ar jaudu 160 kVA, ar sléguma grupu 11, attiecigiem ZS
un VS drosinatajiem;
2.4.4. TA uzstadit vienu VS slegiekartu KF, izbtivgjot starp to un transformatoru viendzislu kabelu saites;
2.4.5. TA uz VS KL Iiniju pievienojumiem paredzet bojajumu vietas uzraditajus (BVU);
2.4.6. TA uzstadit vienu ZS sadalnes rami, komplekt&jot ar piecam NH-2 gabarita Iist€m;
2.4.7. TA izbuvet starp transformatoru un ZS slégiekartu viendzislu kabelu saites;
2.4.8. TA uz transformatoru ZS izvadiem uzstadit zemsprieguma stravmainus ar LEMZ karbu un méraparata
paneli.
2.5. 0,4 KV elektroietaises:
2.5.1. Saivas ielas mala uzstadit uzskaites sadalnes UKh1-1/63 un U6-1/400;
2.5.2. Izbuvet ZS KL Al-240 no jaunbuivéjamas TA Iidz UKh1-1/63 un talak [idz U6-1/400 (~30m, ~10m);
2.5.3. Projekt&jamo slodzi 40,55kW (63A) pieslegt UKh1-1/63, izbiivejot I1dz slodzes vietai nepiecieSama
Skersgriezuma sisteémas lietotaja EPL;
2.5.4. Demontgt esoSo komercuzskaiti.
2.6. Piegadataja un klienta” elektroietaiSu piederibas un apkalpes atbildiba:
e clektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza noteikta: uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma
kontaktiem SSO uzskaites sadalne
e piesléguma vieta: 0.4kV linija



e par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs

2.7. Parejas prasibas:
Pamatprasibas:
2.7.1. Buvprojektu izstradat atbilstosi Latvijas Republika sp&ka esosajiem normativajiem aktiem (Latvijas
blivnormativiem, Ministru kabineta noteikumiem, Pasvaldibu saisto$ajiem noteikumiem, Latvijas
energostandartiem u.c.), kas regul€ elektroietaiSu projektésanu un izbiivi.
2.7.2. Klientam kopa ar buvprojekta izstradataju (projektetaju) biivprojekta izstrades gaita parliecinaties par
blivniecibas ieceres atbilstibu bivniecibu regul&joso normativo aktu prasibam, taja skaita apstiprinataja
vietgjas pasvaldibas teritorijas planojuma, lokalplanojuma un detalplanojuma (ja tas nepiecieSams saskana ar
normativajiem aktiem) ietvertajiem teritorijas izmantoSanas un apbtives noteikumiem. Gadijuma, ja
izsniegtajas tehniskajas prasibas tiek konstatétas neprecizitates, klientam blivprojekta izstrades gaita ir
versties AS "Sadales tikls" ar ligumu precizgt izsniegtas tehniskas prasibas.
2.7.3. Sis tehniskas prasibas ir uzskatamas ar par tehnisko uzdevumu inZenierizpétes darbu veik3anai un
nosaka minimalo inZenierizp&tes apjomu;
Biivprojekta sastavs:
2.7.4. Buvprojekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi jaunakajam AS "Sadales
tikls" apstiprinatajam elektrotiklu materialu un iekartu grupu, apakSgrupu un kategoriju katalogam un darbu
kalkulaciju sarakstam.
2.7.5. Buvprojekta ieklaut izverte§jumu par biives izmanto$anas pielaujamibu biivdarbu laika, pirms visa
buivobjekta pienemsanas ekspluatacija.
2.7.6. Buvprojekta ieklaut zemes Tpasnieku sarakstu, kurus blivorganizacijai ir jabridina pirms bivdarbu
uzsaksanas.
2.7.7. Visus nosacijumus, kas radusies, saskanojot projektu ar zemju ipaSniekiem vai $k&rsojamo
komunikaciju 1pasniekiem, apkopot uz atseviskas lapas.
2.7.8. Biivprojektam pievienot elektrotiklu konstruktivo elementu izpildijuma rasgjumus, ja nav pielietoti
LEK standarta risinajumi.
2.7.9. Izstradat elektrotikla parejam par skersliem un sk€rsojumiem ar citam inZenierkomunikacijam Itniju
trasu Skersprofilus atbilsto$aja méroga. Ja nepiecieSams, buivprojekta paredzet projektejamas elektrolinijas
trases garenprofilu.
2.7.10. Biivprojektam pievienot darbu organizg&Sanas planu ar objekta izbiivei nepiecieSsamo atslegumu
skaitu un katra atsléguma ilgumu, atslédzamo elektrolinijas posmu, klientu skaitu un aprékinatam
klientstundam, veicamo darbu aprakstu, nepiecieSsamo brigazu un darbinieku skaitu, ka arT elektroapgades
shému ar realizacijas posmiem.
2.7.11. Uzskaites sadalnes shémojumam janodroSina klientam nepieejams atsledzosais aparats pirms
skaitTtaja un atslegSanai pieejams plomb&jams ievada aizsardzibas aparats pec skaititaja.
2.7.12.20/0,42kV transformatoru releju aizsardzibas (RA) aprékinus un selektivitates kartes iesniegt kopa ar
projektu;
2.7.13. Ja paredzeta konteinertipa sadalietaiSu buives (KTA, vidsprieguma kabelu komutacijas punkta)
izblive pils€tu un ciemu teritorija, pirms projektéSanas darbu uzsaksanas javeic buives uzstadiSanas vietas
geotehniska izpéte (pamatnes grunts mehaniskas ipasibas). Bavprojektetajam ir tiesibas palielinat veicamo
inZenierizpé&tes darbu apjomu;
2.7.14. Brivi stavosa KTA, TA vai KP piekluvei nepiecieSamo piebraucamo celu, atbilstosi speka esoSiem
normativiem, vai virsmas segumu izbiivi organize piesléguma pieprasitajs;
2.7.15. KTA, TA vai KP apkalpes saistosaja zona virsmas segumu izbiivi veic AS "Sadales tikls";
2.7.16. Elektrotikla parejam par skérsliem un sk&rsojumiem ar citam inzenierkomunikacijam jabit
izstradatiem Iiniju trasu Sk&rsprofiliem, atbilstoSaja meéroga. Ja nepiecieSams, biivprojekta paredzet,
projektéjamas elektrolinijas trases garenprofilu;
2.7.17. Pec zemes Tpasnieka iniciativas vai, ja objekta planota atmezoSana vai KTA izbtve, papildus
saskanoSanas protokolam sagatavot aprobezojuma ligumu starp AS "Sadales tikls" un zemes TpaSnieku, par
to informét AS "Sadales tikls" Remontu un btivniecibas funkcijas Nekustama 1pasuma dalas
AdministréSanas nodalas Vaivu Gavari (tel. 67727376, e-pasts: vaiva.gavare@sadalestikls.lv) vai Renati
Bondari, (tel. 65710860, e-pasts: renate.bondare@sadalestikls.lv un iesniegt sekojosu dokumentaciju:
2.7.17.1. aprobezojamas zemes vienibas kadastra apzZim&jumu,
2.7.17.2. zinas par 1pasnieku (vards, uzvards/nosaukums, adrese, talrunis, e-pasts, bankas konts),
2.7.17.3. aprobezojuma parametrus — Elektroapgades objekta lielumu un aiznemto platibu kopa ar
Aizsargjoslu, noapalojot [idz vienam kvadratmetram,
2.7.17.4. grafisko pielikumu .pdf formata — izkop&umu no projekta ar Elektroapgades objekta un
Aizsargjoslu izvietojumu zemes vieniba, ka arT situacijas planu .dwg formata;
2.7.18. Pilna apjoma izstradata buivprojekta 1 (vienu) originala eksemplaru ar visiem originalajiem



skanojumiem un 1 (vienu) projekta kopiju jaiesniedz papira forma, ka art 1 (vienu) kopiju elektroniska veida
kompaktdiska, kura jabut ieskengtam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskanojumiem un piezimém
no skanotajiem .pdf formata, trases plans un principiala shéma .dwg formata un specifikacijas un darbu
apjomi .xIs formata. Kompaktdiska jabiit izveidotai atseviskai mapei, kura ir ickop&tas $adas biivprojekta
sastavdalas bez personas datiem (vards, uzvards, personas kods): skaidrojosais apraksts, darbu
organizgSanas projekts (DOP), situacijas plans, visparigie dati, 0,4-20kV elektrolinijas trases plans,
principiala elektriska shéma un darba apjomu un materialu specifikacija.

2.7.19. Ja buivprojekts tiek virzits caur buvvaldi, tad bavprojektu ievietojot BIS tam japievieno trases plans
un principiala shéma *.dwg formata un specifikacijas un darbu apjomi *.xlIs formata.

Saskanojumi:

2.7.20. Buvprojektu saskanot ar Valsts uzraudzibas dienestiem, virszemes un apak$zemes komunikaciju
Tpasniekiem un zemes TpaSniekiem likuma noteiktaja kartiba.

2.7.21. Visos gadijumos energoapgades objektu ierikoSanai veikt saskanosanu ar zemes Tpasnieku.
Gadijuma, ja projekteSanas gaita rodas sareZgTjumi un zemes ipasnieki iebilst pret risindgjumu, vérsties pie
AS "Sadales tikls", kas lems par iesp&ju saskanoSanu ar zemes Tpasnieku aizvietot ar zemes TpaSnieka
inform&Sanu likuma noteiktaja kartiba.

2.7.22. Buvprojekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistéma (BIS).
2.7.23. Ja projektejamo elektroiekartu buvnieciba paredz&ta ipasuma, kas pieder AS "Latvijas valsts mezi"
vai SIA "Rigas meZzi", izgatavot atmezojamas meZza zemes izvietojuma planu, ko sagatavo mernieks (zemes
kadastralaja uzmeérisana sertific€ta persona) atbilstoSi normativajiem aktiem par zemes kadastralo
uzmerisanu. AtmeZojamas meza zemes izvietojuma planu saskanot ar meza ipasnieku.

2.7.24. Projektgjot KTA, pirms biivprojekta izstrades, projektgjama KTA izvietojums un komplektacija ir
jasaskano ar AS "Sadales tikls", izveidojot informacijas pieprasijumu tehniskaja portala
saskano.sadalestikls.lv;

2.7.25. Transformatora apaksstacijas vai elektrosadalnu risinajumu, kas atSkiras no standarta piedavajuma
kataloga, jasaskano ar AS "Sadales tikls" projektéSanas gaita.

2.8. Biivprojekta izstrades termins:

02.11.2022

2.9. Biuvprojekta iesnieg§anas vieta:

Projektu iesniegt AS "Sadales tikls" Tiklu parvaldibas funkcijas, Pierigas tehniskaja dala, Projektu nodala,

Rigas iela 14, Licos, Stopinu novada. Pienemsanas laiki publicéti AS "Sadales tikls" majaslapa
www.sadalestikls.lv

PAPILDU INFORMACIJA
Inform&jam, ka piesléguma izblive var tikt turpinata, ja esat objekta Tpasnieks/tiesiskais valditajs vai,

pamatojoties uz pilnvaru, darbojaties objekta Tpasnieka/tiesiska valditaja varda.
Bivprojektu var izstradat bavkomersantu registra registréti projektésanas komersanti kuru
kontaktinformaciju var atrast interneta majas lapa https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;
Kad Sistémas lietotajs pec Tehnisko noteikumu sanemsanas biis nosaucis projektétaju un parakstijis
vienoSanos par biivprojekta izstradi, AS "Sadales tikls" blivniecibas informacijas sistema (BIS) izveidos
biivniecibas ieceri un pilnvaros konkréto projektetaju BIS stradat ar So ieceri.
Elektroenergijas skaititaja uzstadiSana tiks veikta tikai péc pécuzskaites 0,4kV tikla izbtives un
"APLIECINAJUMS par objekta gatavibu sprieguma sanemsanai" sanemsanas;
Projektgjot elektroietaises €kas janem vera, ka virs elektroietaiseém nedrikst atrasties telpas ar paaugstinatu
appliiSanas risku (tualetes, dusas telpas, virtuves utt.).
Inform€jam, ka sniegta informacija ir shematiskie sadales tikla izvietojuma dati, kuri iezZiméeti uznémuma
Geografiskas informacijas sistéma (GIS). Dati ir domati uznémuma pamatdarbibas nodroginasanai. So datu
precizitate neatbilst augstas detalizacijas topografiskas informacijas prasibam.
Uznémuma tikla objekti sist€éma nav ziméti geografiski precizi, bet ta, lai tie vizuali biitu redzami miisu
uzneémuma GIS lietotajam, nodrosinot specifiskas uznémuma funkcijas: elektrotikla operativa reZima
uzturéSanu, elektrotehnisko aprékinu veikSana, elektrotikla ekspluatacijas un rekonstrukcijas darbu
planosanu. Savukart informaciju topografiem sniedzam no pirmavotiem - brivi izv€l€ta méroga grafiskajam
kabelu piesaistes shemam un plansetém, ja nepiecieSams, kabelu linijas trasi kopa ar topografu precizéjam
apvidi.
Vietas, kuras p&c elektrisko tiklu izbiives jau ir veikti digitali kabelu tiklu topografiskie merijumi, precizai
informacijai saskana ar LR "Geotelpiskas informacijas likuma" 13. pantu ir jabiit pilsétas pasvaldibas
datubazes vai tas delegéta datu turétaja riciba. Bivprojekta izstrades liguma japaredz biivprojekta
realizacijas autoruzraudziba. Ja buvprojekta realizacijas (blivniecibas) gaita biivprojekta atklasies kltidas vai
citas nepilnibas (truikumi), tad buvprojekta izstradatajam javeic nepiecieSamas izmainas biivprojekta vai
labojumus autoruzraudzibas kartiba. Blivprojekta izstradatajam jaierodas biivobjekta ne velak ka 3 darba



dienu laika p&c biivdarbu vaditaja vai biivuzrauga pirma uzaicinajuma.

Klientam, kura elektroietaisém nav pielaujami energijas piegades partraukumi, patstavigi ir javeic
papildpasakumi nepieciesama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas avotus,
pieméram, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razo$anas generatorus. Klientam, kura elektroietaiseém
saimnieciskas darbibas nodrosinasanai (jutigas automatikas, elektroniskas ierices, pieméram, dators) nav
pielaujamas Tslaicigas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSsama elektroapgades droSuma
sasniegSanai patstavigi ir javeic papildpasakumi, uzstadot nepartrauktas barosanas avotu (UPS).

Lietotie saisinajumi:
ZS - lidz 1kV elektrotikls VS - 6-20kV elektrotikls
EPL — elektroparvades linija A/ST. - 110/6-20kV baroSanas apaksstacija
GVL, GL — gaisvadu linija KP — komutacijas punkts
KL — kabellinija PKL - piekarkabela linija
SP, FP — sadales (fidera) punkts ZMP — zemsprieguma majas pievads
TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts)

*Klients — esosais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu reguléSanas komisijas padomes 2021. gada 3. jiinija [emuma
Nr.1/8 "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratné.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta



